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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

LaBuvette Thermolac 
40 GV juoma-allas

  1 sulkupallo
  10 eläimelle
  66 x 56 x 64 cm

651,00

LaBuvette Thermolac 
75 GV juoma-allas

  2 sulkupalloa
  20 eläimelle
  99 x 53 x 66 cm

892,00

LaBuvette Bigcho 2 
lämmitettävä juomakuppi 
säädettävällä uimurilla

  alumiinirunko
  kylmäpihattoihin
  10 eläintä
  24 VAC / 80 W
  pohja ruostumatonta terästä
  13 l/min (4 bar)

454,00

Meijerin juomakuppi 3L
emaloitu

  valurautainen
  1/2” venttiililiitäntä
  tilavuus 3 l 78,00

LABUVETTE LAKCHO 2 
lämmitettävä juomakuppi 
säädettävällä uimurilla

  polypropyleeniä
  kylmäpihattoihin
  10 eläimelle
  24 VAC / 80 W tai 180 W + termostaatti
  13 l/min (4 bar)

343,0080 W

475,00180 W

LaBuvette Michigan DUO RST 
juoma-allas uimuriventtiilillä

1022,00 117,00

LaBuvette 
Michigan DUO 
RST juoma-altaan 
lämmityssarja

  uimuriventtiilin tuotto 96 l/min (4 Bar)
  helppo pitää puhtaana
  tyhjennystulppa pohjassa
  veden pinnankorkeus säädettävissä
  allas valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä

   altaan yläreuna sisäänpäin  
vedetty: estää loiskeita

  runko-osa valmistettu muovista (HDPE)
  runko eristetty polyuretaanilla
  lämmitys lisävarusteena

KKM-muuntajat 230/24 VAC lämmitettä-
ville juomakupeille (Lakcho 2, Bigcho 2)

  IP34-suojausluokka

90,00100 W

126,00250 W

155,00350 W

192,00500 W

LaBuvette PU-asennusputki  
lämmitettäville juomakupeille 
Lakcho, Bigcho 2 ja Caldolac 5

  suojaa vesiputken 
jäätymiseltä sekä 
sisätiloihin asennettuna 
että ulkotiloissa

  betonivaluun 1000 mm
  pinta-asennukseen  
600 mm ja 400 mm

227,001000 mm, valuun

180,00600 mm, pintaan

154,00400 mm, pintaan

LaBuvette Normandy juoma-
kuppi uimurilla

Uimuriventtiilillä varustettu iso juomakuppi
  uimuriventtiilin tuotto 10 l/min (4 Bar)
  helppo pitää puhtaana, 
  tyhjennystulppa
  veden pinnankorkeus säädettävissä
  valmistettu HDPE:stä
  saumaton kuppirakenne
  kupin reunassa RST-kehys estää 
puremasta kuppia

  lämmitys ja asennusjalka lisävarusteena 427,00

Juomakupin jalusta 56cm 169,00

Juomakupin lämmityssarja 80W 81,00

LaBuvette Juomakuppi 
F110 Inox terästä, sis. ventiilin

  tilavuus 4 L 
  putkiventtiili 3/4”, tuotto 22 L/min 4 bar

126,00
LaBuvette Juomakuppi 
F130 Inox terästä, sis. ventiilin

  tilavuus 3 L 
  putkiventtiili 3/4”, tuotto 24 L/min 4 bar

152,00
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LB150 – 1,51m, 53 l

1090,00

LB230 – 2,285m, 85 l

1296,00

1088,00
GV230 – 2,15 m, 112 l

889,00
GV150 – 1,4 m, 66 l

319,00

359,00

LB150 ja GV150 lämmitys 2x175W

LB230 ja GV230/300 lämmitys 2x175W

LaBuvette GV – ruostumaton juoma-allas pihattoon

  Iso 10 cm tyhjennysaukko – poista vesi alta päin kuivin käsin
  Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
  Leveydet: 1,4 m ja 2,15 m
  Uimuri 72 l/minuutti 3 barin paineella
  Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
  Liitäntä ¾”
  Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
  Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisävarusteena)

Malli Pituus Tilavuus Juontipaikkoja

GV150 1,4 m 66 l 11 eläintä

GV230 2,15 m 112 l 17 eläintä

LaBuvette LB, kipattava 
juoma-allas

  Kaksi leveyttä: LB150 1,51 m ja 
LB230 2,28 m

  Uimuri 96 l/min (4 bar)
  Liitäntä ¾”
  Leveys 55 cm (seinästä 
etureunaan)

  Lämmitys saatavana 
lisävarusteena 350 W

  Kiinnitys seinään tai jaloilla 
(galvanoidut jalat lisäv.)

  Sisäänvedetty altaan reuna 
ehkäisee läikkymistä

  Nivelletty uimurin kiinnitys  
–> estää letkun taipumisen 
kipattaessa

188,00

Jalat LB- ja GV-
juoma-altaisiin, 4 kpl

FL-100
Kipattava juoma-allas

Kestävä ja helppohoitoinen
  allas ruostumatonta terästä
  tukeva galvanoitu runko
  voidaan asentaa joko lattiaan tai seinään
  huoltokohteiita on vähän

Toiminta käytännössä
  korkeus säädettävissä
  hygieeninen
  kipattavuus helpottaa altaan tyhjentämistä ja puhdistamista
  pohjan pyöreä muoto nopeuttaa altaan  puhdistamista 
oleellisesti

Mitat
  allasosan pituus 70 cm, juontiosa 40 cm
  altaan syvyys 32 cm
  tilavuus n. 70 litraa
  kokonaispituus 100 cm 
  etäisyys seinästä 50 cm
  korkeus säädettävillä jaloilla 55-70cm 
  uimurin tuotto 18 l/min (4 bar)
  vesiliitäntä 1/2”

558,00

Säädettävät jalat 144,00
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LOKAPUMPPU CS1500-10-16 LOKAPUMPPU CS1500-10-16 
repijäterällärepijäterällä

689,00

Asennettavissa jopa 
300 mm kaivoon

  Edullinen rst/valurautainen pumppu
  Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
  Mahtuu pieneen tilaan
  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 7,5 m
  Teho 250 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 15 mm
  Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
  Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm

Kaikissa repijä terättömissä pumpuissa 
valurautainen juoksupyörä 

Pintavipalla 
säädettävä 

käynnistymis korkeus

Kaikista pumpuista 
vähintään 

7 vuoden kokemus

Kaikissa pumpuissa 
sisään rakennettu 

lämpösuoja

  Rst/valurautainen lokapumppu
  lokakaivoille, robotin pesuvesille, 
puristenesteelle, virtsalle yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 9 m
  Tuotto 333 l/min
  Teho 1,1 kW, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 35 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 275 x 225 x 560 mm, paino 23,5 kg

381,00

Asennusjalka 
ehkäisee imuaukon 
tukkeutumista 
(heinä, kutteri tms.) 297,00

  Puristenesteelle, lypsyasemalle, 
salaojakaivoihin yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 8,5 m
  Tuotto 200 l/min
  Teho 450 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260 x 195 x 500 mm, paino 18,5 kg

Asennusjalka 
ehkäisee imuaukon 
tukkeutumista 
(heinä, kutteri tms.) 252,00

160,00

LOKA/YLEISPUMPPU RE250LOKA/YLEISPUMPPU RE250

LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100

  Maanrakennustöihin, lokakaivoihin, 
puristenesteelle, lypsyasemalle, 
salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 12 m
  Tuotto 300 l/min
  Teho 750 W, jännite 230 V
  Max partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260 x 195 x 540 mm, paino 19,5 kg

LOKA/YLEISPUMPPU RE750 LOKA/YLEISPUMPPU RE750 
pitkille pumppausmatkoillepitkille pumppausmatkoille

LOKA/YLEISPUMPPU RE450 LOKA/YLEISPUMPPU RE450 
lyhyille pumppausmatkoillelyhyille pumppausmatkoille

   Lokakaivoihin, lypsyasemalle, salaojaLokakaivoihin, lypsyasemalle, salaoja
kaivoihin, pienpuhdistamolle yms.kaivoihin, pienpuhdistamolle yms.

   Silppuaa pitkät kuidut ja isommat Silppuaa pitkät kuidut ja isommat 
partikkelit tehokkaastipartikkelit tehokkaasti

   Säädettävä pintavippaSäädettävä pintavippa
   Nostokorkeus 16 mNostokorkeus 16 m
   Tuotto 166 l/minTuotto 166 l/min
   Teho 1500W, jännite 230 VTeho 1500W, jännite 230 V
   50 mm letkulähtö vakiona50 mm letkulähtö vakiona
   Paino 28 kgPaino 28 kg

KAIKKIIN PUMPPAUSKOHTEISIIN: LAC-LOKAPUMPUT
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REMAC-listaharja
Listaharjalla saat pidettyä pihaalueet, hallit, ruokintapöydät, 
laakasiilot yms. helposti siistinä.

  Pihan puhdistaminen sepelistä, laudanpätkistä, rehusta, viljasta, 
lumesta yms. on nopeaa ja vaivatonta.

  Harja on kuumasinkitty. 
  Ei pyöriviä osia eikä hydrauliikkaa.  
  Voidaan käyttää kaivurilla, pyörökuormaajalla, traktorilla, ja 
pienkuormaajalla. Trukkipiikkisovite kaikissa malleissa.

  Pultattavat 
kuormaajakiinnikkeet.  
Myös kaivurikiinnikkeet.

Malli
Lamelli

rivejä
Leveys Hinta Soveltuvuus

8/1500 8 1500 1594,-
Avant 520 

ja pienemmät

8/2000 8 2000 1947,-
Avant 520 

ja suuremmat

8/3000 8 3000 3212,-
kurottajat, traktorit, 
pyörökuormaajat

12/1500 12 1500 2022,-
Avant 520 

ja suuremmat

12/2000 12 2000 2456,-
kurottajat, traktorit, 
pyörökuormaajat

12/3000 12 3000 4068,-
kurottajat, traktorit, 
pyörökuormaajat

Myös 
hiekkapihoille

Ei juuri 
pölise!

48,50
32 mm letku

10 m + HSTkiristin

62,00
51 mm letku

10 m + HSTkiristin

  32 mm, sopii pumppuun RE250

  51 mm, sopii pumppuihin RE450, RE750 ja RE1100

JAMAICA-VEDENPOISTOLETKU

Flygt DXGM 
repivä uppopumppu

  Puhdistamoille, harmaille vesille, 
lokakaivoille ym. pitkäkuituisille 
nesteille, robotille yms.

  Pintavippa
  Repijäterä
  Tuotto 130 l/min
  Kaapeli 10 m
  Teho 1,1 kw, jännite 230v
  Lähtö 25 mm sisäkierre
  Korkeus 446 mm, leveys 195 mm
  Paino 20 kg

1228,00

AVANT-kiinnike 236,-

EURO-kiinnike 484,-
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10 m + HSTkiristin

62,00
51 mm letku

10 m + HSTkiristin

  32 mm, sopii pumppuun RE250

  51 mm, sopii pumppuihin RE450, RE750 ja RE1100

JAMAICA-VEDENPOISTOLETKU

Flygt DXGM 
repivä uppopumppu

  Puhdistamoille, harmaille vesille, 
lokakaivoille ym. pitkäkuituisille 
nesteille, robotille yms.

  Pintavippa
  Repijäterä
  Tuotto 130 l/min
  Kaapeli 10 m
  Teho 1,1 kw, jännite 230v
  Lähtö 25 mm sisäkierre
  Korkeus 446 mm, leveys 195 mm
  Paino 20 kg

1228,00

AVANT-kiinnike 236,-

EURO-kiinnike 484,-



Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

Tilauskuponki - kesäkuu 2024

määrä

Meijerin Nelisan 300 g, AURINKO 7,60 €/kpl

Meijerin Nelisan 300 g, Aloe Vera 6,40 €/kpl

Meijerin Nelisan  2,5 L riippupullo, Aloe Vera 40,10 €/kpl

Snögg Vedinside 2x4,5m rll/pkt 14,00 €/pkt

Kylmäspray  200 ml 7,60 €/plo

Tervalaastari, spraypullo 200 ml 6,00 €/plo

Repiderma spray - 250 ml 16,20 €/plo

määrä

LAC- lokapumppu RE250, tuotto 150 l/min, 0,25 kW 160,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE450, tuotto 200 l/min, 0,45 kW 252,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE750 tuotto 300l/min, 0,75 kW 297,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE1100, 330l/min 1,1 kW 381,00 €/kpl

LAC-lokapumppu CS1500-10-16 repijäterä 689,00 €/kpl

Flygt repivä uppopumppu DXGM 1,1 kW pintavippa 1228,00 €/kpl

Jamaica vedenpoistoletku 51 mm 10 m + HST kiristin 62,00 €/kpl

Jamaica vedenpoistoletku 32mm 10 m + HST kiristin 48,50 €/kpl

REMAC 8/1500 listaharja 1594,00 €/kpl

REMAC 8/2000 listaharja 1947,00 €/kpl

REMAC 8/3000 listaharja 3212,00 €/kpl

REMAC 12/1500 listaharja 2022,00 €/kpl

REMAC 12/2000 listaharja 2456,00 €/kpl

REMAC 12/3000 listaharja 4068,00 €/kpl

Listaharja kiinnike AVANT 236,00 €/kpl

Listaharja kiinnike EURO 484,00 €/kpl

määrä

Meijerin Juomakuppi 3 L 2200-200 Sin 78,00 €/kpl

LaBuvette F110-INOX, Juomakuppi teräs, sis venttiili 126,00 €/kpl

LaBuvette F130 inox, 24l/min RST- venttiili, 3/4", 3L 152,00 €/kpl

Thermolac, juoma-allas 1 sulkupallo 651,00 €/kpl

Thermolac, juoma-allas 2 sulkupalloa 892,00 €/kpl

LaBuvette Lakcho L2, 80W, 
lämmitett. kuppi 1631 Uimurilla

343,00 €/kpl

LaBuvette Lakcho L2, 180W, 
Lämmitett. Kuppi uimurilla

475,00 €/kpl

LaBuvette Bigcho 2 
Lämmitettävä juomakuppi 80W

454,00 €/kpl

LaBuvette PU-asennusputki, 100 cm (valuun) 227,00 €/kpl

LaBuvette PU-asennusputki, 60 cm (pintaan) 180,00 €/kpl

LaBuvette PU-asennusputki, 40 cm (pintaan) 154,00 €/kpl

LaBuvette Michigan Duo -juoma-allas 1022,00 €/kpl

LaBuvette Michigan Duo -juoma-altaan lämmityssarja 117,00 €/kpl

LaBuvette Normandy juomakuppi uimurilla 427,00 €/kpl

LaBuvette Normandy juomakupin jalusta 56cm 169,00 €/kpl

LaBuvette Normandy juomakupin lämmitys srj 80W 81,00 €/kpl

Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 100 W 90,00 €/kpl

Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 250W 126,00 €/kpl

Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 350 W 155,00 €/kpl

Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 500 W 192,00 €/kpl

LaBuvette LB150 kipattava juoma-allas, 1,51m - 53L 1090,00 €/kpl

LaBuvette LB230 kipattava juoma-allas, 2,285m - 85L 1296,00 €/kpl

Kipattava juoma-allas FL100 seinäkiinnitys 558,00 €/kpl

LaBuvette GV150 pihaton juoma-allas 1,5 m - 66 L 889,00 €/kpl

LaBuvette GV230 pihaton juoma-allas  2,15m - 112L 1088,00 €/kpl

LaBuvette Jalat 
GV- ja LB pihaton juoma-altaaseen 4 kpl

188,00 €/kpl

Juoma-altaan FL100 säädettävät jalat 144,00 €/kpl

LaBuvette GV150 ja LB150 
altaan lämmitys 2x175W = 350 W

319,00 €/kpl

LaBuvette GV ja LB 230/300 
altaan lämmitys 2x175W = 350 W

359,00 €/kpl

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 24 %

Snögg-vedinside

  itsekiinnittyvä
  joustava 
  ilmava
  ei tartu haavaan,  
ihoon eikä hiuksiin

  voidaan käyttää myös 
märällä iholla

  2 x 4,5 m rullaa per pakkaus

Kylmäspray

  nupoutuksen jälkeiseen 
viilentämiseen

  laskee turvotusta lihaksissa 
ja nivelissä

Tervalaastari

Wanhan kansan perinne 
uudessa muodossa

  suojaa haavan
  ehkäisee eläintä 
nuolemasta haavaa

  karkottaa kärpäsiä

Muista myös

KOTIMAINEN

Nelisan-yleisvoide

Kotimainen käsi-, vedin- ja haavavoide

  Edullinen
  Pehmittävä, imeytyy helposti
  Hygieninen käyttää

2,5 litran riippupullossa näkyvä 
annostelututti ostettava erikseen.

Nelisan Aurinko

Kotimainen käsi-, vedin- ja 
haavavoide. 

  Auringonsuojakerroin 8
  Pehmittävä,  
imeytyy helposti

  Hygieninen  
käyttää

Antiseptinen Nelisan-voide

14,00

6,00
200 ml

7,60
200 ml

6,40
300 g

7,60
300 g

40,10
2,5 l

Repiderma-ihosumuteRepiderma-ihosumute

   Sisältää kelatoitua kuparia ja sinkkiäSisältää kelatoitua kuparia ja sinkkiä
   Suojaa vahingoittunutta ihoaSuojaa vahingoittunutta ihoa
   Nopeuttaa haavojen paranemistaNopeuttaa haavojen paranemista
   Käyttäjäystävällinen pakkausKäyttäjäystävällinen pakkaus
   Ei sisällä antibioottejaEi sisällä antibiootteja
   Voidaan käyttää ulkoisiin utaretulehduksiin, nupoutuksen Voidaan käyttää ulkoisiin utaretulehduksiin, nupoutuksen 
jälkeiseen hoitoon ja vasikoiden napatulehduksen estämiseenjälkeiseen hoitoon ja vasikoiden napatulehduksen estämiseen

   Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin  Tehoaa agressiivisiinkin tartuntoihin  
(esim. Digital Dermatitis)(esim. Digital Dermatitis)

16,20
250 ml
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Jari Luotonen
p. 010 40 27085

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija

Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642

TORJU LÄMPÖSTRESSI JA VÄLTÄ 
MAITORASVAN MENETYKSET
Lämpimällä säällä lehmän karkearehun syönti vaihtelee ja huomaamatta vähenee. Alentunut kuitujen saanti sekä alhainen pötsin pH 
laskevat voimakkaasti maidon rasvapitoisuutta. Pötsipuskuri on tehotuote rasvapitoisuuden laskua vastaan. Pötsipuskurin tehokkuus 
perustuu kolmen markkinoiden tehokkaimman pötsin pH:ta neutraloivan aineen yhdistelmään. Tuote sisältää myös ainutlaatuisen 
patentoidun Progut®-pötsitehosteen! Näiden avulla syönti pysyy koko kesäkauden hyvänä ja kuidunsulatus tehokkaana. Pieni käyttömäärä, 
100-150 g/lypsylehmä/päivä, riittää tehokkaaseen pötsin happamuuden neutralointiin. Vältä rasvapitoisuuden laskusta aiheutuvat tulon 
menetykset Pötsipuskurilla!

KANNATTAVA

3 X TEHO

HELPPO-
KÄYTTÖINEN

PÖTSI-
PUSKURI

Pakkauskoot: 25 kg säkki • 500 kg suursäkki

KATSO
Tilakokemus 

Pötsipuskurista – 
Karoliina Koivisto, 

Tarvasjoki

MITEN PALJON MAKSAA
LEHMÄN LIUKASTUMINEN?

Ammattitaidolla myös
• betonisahaukset tuotantotilojen muutostöihin 

– esim. navetat, vasikkalat ja laakasiilot
• betoniporausta sekä timanttisahausta

Lisätiedot ja tilaukset: 
Harri Pihlaja 045 268 5380 tai 040 512 0223
harripihlaja70@gmail.com
www.pihlajanmoniapu.fi   |        /pihlajanmonitoimi

KYSY
LISÄÄ!

Ehkäise vahinko ja 
ota avuksi 
Pihlajan Moniavun

tuotantotilojen 
betonilattioille ja 
ritiläpalkeille!

TIMANTTI
URITUS

Pyydä tarjous!
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