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Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

LaBuvette Thermolac 
40 GV juoma-allas

  1 sulkupallo
  10 eläimelle
  66 x 56 x 64 cm

658,00

LaBuvette Thermolac 
75 GV juoma-allas

  2 sulkupalloa
  20 eläimelle
  99 x 53 x 66 cm

902,00

LaBuvette Bigcho 2 
lämmitettävä juomakuppi 
säädettävällä uimurilla

  alumiinirunko
  kylmäpihattoihin
  10 eläintä
  24 VAC / 80 W
  pohja ruostumatonta terästä
  13 l/min (4 bar)

460,00

LABUVETTE LAKCHO 2 
lämmitettävä juomakuppi 
säädettävällä uimurilla

  polypropyleeniä
  kylmäpihattoihin
  10 eläimelle
  24 VAC / 80 W tai 180 W + termostaatti
  13 l/min (4 bar)

347,0080 W

480,00180 W

LaBuvette Michigan DUO RST 
juoma-allas uimuriventtiilillä

1035,00 119,00

LaBuvette 
Michigan DUO 
RST juoma-altaan 
lämmityssarja

  uimuriventtiilin tuotto 96 l/min (4 Bar)
  helppo pitää puhtaana
  tyhjennystulppa pohjassa
  veden pinnankorkeus säädettävissä
  allas valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä

   altaan yläreuna sisäänpäin  
vedetty: estää loiskeita

  runko-osa valmistettu muovista (HDPE)
  runko eristetty polyuretaanilla
  lämmitys lisävarusteena

KKM-muuntajat 230/24 VAC lämmitettä-
ville juomakupeille (Lakcho 2, Bigcho 2)

  IP34-suojausluokka

91,00100 W

127,00250 W

157,00350 W

194,00500 W

LaBuvette PU-asennusputki  
lämmitettäville juomakupeille 
Lakcho, Bigcho 2 ja Caldolac 5

  suojaa vesiputken 
jäätymiseltä sekä 
sisätiloihin asennettuna 
että ulkotiloissa

  betonivaluun 1000 mm
  pinta-asennukseen  
600 mm ja 400 mm

230,001000 mm, valuun

182,00600 mm, pintaan

154,00400 mm, pintaan

LaBuvette Normandy juoma-
kuppi uimurilla

Uimuriventtiilillä varustettu iso juomakuppi
  uimuriventtiilin tuotto 10 l/min (4 Bar)
  helppo pitää puhtaana, 
  tyhjennystulppa
  veden pinnankorkeus säädettävissä
  valmistettu HDPE:stä
  saumaton kuppirakenne
  kupin reunassa RST-kehys estää 
puremasta kuppia

  lämmitys ja asennusjalka lisävarusteena 431,00

Juomakupin jalusta 56cm 171,00

Juomakupin lämmityssarja 80W 83,00

LaBuvette Juomakuppi 
F110 Inox terästä, sis. ventiilin

  tilavuus 4 L 
  putkiventtiili 3/4”, tuotto 22 L/min 4 bar

127,00

LaBuvette Juomakuppi 
F130 Inox terästä, sis. ventiilin

  tilavuus 3 L 
  putkiventtiili 3/4”, tuotto 24 L/min 4 bar

154,00

MITEN PALJON MAKSAA
LEHMÄN LIUKASTUMINEN?

Toteutamme ammattitaidolla myös
• betonisahaukset ja -poraukset tuotantotilojen muutostöihin  

– esim. laakasiilot, elementtiseinät ja lattiat
• timanttisahauksia ja -porauksia moniin eri kohteisiin

Ehkäise vahinko
timanttiurituksella

• Ristiin 
ajettuna €/m28,00

€/m24,50• Suoraan 
ajettuna

Pyydä tarjous sahauksista ja porauksista:

Lisätiedot ja tilaukset: 
Harri Pihlaja 045 268 5380 tai 040 512 0223
harripihlaja70@gmail.com
www.pihlajanmoniapu.fi   |        /pihlajanmonitoimi

JATKOIMME SARKA-MESSUJEN 
URITUSTARJOUKSIA:

Hintoihin lisätään alv. 25,5 %
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LB150 – 1,51m, 53 l

1103,00

LB230 – 2,285m, 85 l

1312,00

1101,00
GV230 – 2,15 m, 112 l

900,00
GV150 – 1,4 m, 66 l

324,00

363,00

LB150 ja GV150 lämmitys 2x175W

LB230 ja GV230/300 lämmitys 2x175W

LaBuvette GV – ruostumaton juoma-allas pihattoon

  Iso 10 cm tyhjennysaukko – poista vesi alta päin kuivin käsin
  Sisäänvedetty altaan reuna ehkäisee läikkymistä
  Leveydet: 1,4 m ja 2,15 m
  Uimuri 72 l/minuutti 3 barin paineella
  Leveys 55 cm (seinästä etureunaan)
  Liitäntä ¾”
  Lämmitys saatavana lisävarusteena 350 W
  Kiinnitys seinään tai jaloilla (galvanoidut jalat lisävarusteena)

Malli Pituus Tilavuus Juontipaikkoja

GV150 1,4 m 66 l 11 eläintä

GV230 2,15 m 112 l 17 eläintä

LaBuvette LB, kipattava 
juoma-allas

  Kaksi leveyttä: LB150 1,51 m ja 
LB230 2,28 m

  Uimuri 96 l/min (4 bar)
  Liitäntä ¾”
  Leveys 55 cm (seinästä 
etureunaan)

  Lämmitys saatavana 
lisävarusteena 350 W

  Kiinnitys seinään tai jaloilla 
(galvanoidut jalat lisäv.)

  Sisäänvedetty altaan reuna 
ehkäisee läikkymistä

  Nivelletty uimurin kiinnitys  
–> estää letkun taipumisen 
kipattaessa

190,00

Jalat LB- ja GV-
juoma-altaisiin, 4 kpl

FL-100
Kipattava juoma-allas

Kestävä ja helppohoitoinen
  allas ruostumatonta terästä
  tukeva galvanoitu runko
  voidaan asentaa joko lattiaan tai seinään
  huoltokohteiita on vähän

Toiminta käytännössä
  korkeus säädettävissä
  hygieeninen
  kipattavuus helpottaa altaan tyhjentämistä ja puhdistamista
  pohjan pyöreä muoto nopeuttaa altaan  puhdistamista 
oleellisesti

Mitat
  allasosan pituus 70 cm, juontiosa 40 cm
  altaan syvyys 32 cm
  tilavuus n. 70 litraa
  kokonaispituus 100 cm 
  etäisyys seinästä 50 cm
  korkeus säädettävillä jaloilla 55-70cm 
  uimurin tuotto 18 l/min (4 bar)
  vesiliitäntä 1/2”

565,00

Säädettävät jalat 145,00

Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon
Yhteistyössä meijereiden tuottajapalvelujen kanssa

puh. (06) 421 0300  |  www.finnlacto.fi

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta.  
Tarkista mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv.

Asennettavissa jopa 
300 mm kaivoon

  Edullinen rst/valurautainen pumppu
  Puristenesteelle, lypsyasemalle yms.
  Mahtuu pieneen tilaan
  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 7,5 m
  Teho 250 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 15 mm
  Letkulähdöt 25, 32 ja 40 mm mukana
  Korkeus 385 mm, leveys max. 185 mm

Pintavipalla 
säädettävä 

käynnistymis korkeus

Kaikista pumpuista 
vähintään 

7 vuoden kokemus

Kaikissa pumpuissa 
sisään rakennettu 

lämpösuoja

  Rst/valurautainen lokapumppu
  lokakaivoille, robotin pesuvesille, 
puristenesteelle, virtsalle yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 9 m
  Tuotto 333 l/min
  Teho 1,1 kW, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 35 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 275 x 225 x 560 mm, paino 23,5 kg

386,00

Asennusjalka 
ehkäisee imuaukon 
tukkeutumista 
(heinä, kutteri tms.) 301,00

  Puristenesteelle, lypsyasemalle, 
salaojakaivoihin yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 8,5 m
  Tuotto 200 l/min
  Teho 450 W, jännite 230 V
  Max. partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260 x 195 x 500 mm, paino 18,5 kg

Asennusjalka 
ehkäisee imuaukon 
tukkeutumista 
(heinä, kutteri tms.) 256,00

162,00

LOKA/YLEISPUMPPU RE250LOKA/YLEISPUMPPU RE250

LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100LOKA/VIRTSAPUMPPU RE1100

  Maanrakennustöihin, lokakaivoihin, 
puristenesteelle, lypsyasemalle, 
salaojakaivoihin, pienpuhdistamolle yms.

  Säädettävä pintavippa
  Nostokorkeus 12 m
  Tuotto 300 l/min
  Teho 750 W, jännite 230 V
  Max partikkelikoko 25 mm
  50 mm letkulähtö mukana
  Mitat 260 x 195 x 540 mm, paino 19,5 kg

LOKA/YLEISPUMPPU RE750 LOKA/YLEISPUMPPU RE750 
pitkille pumppausmatkoillepitkille pumppausmatkoille

LOKA/YLEISPUMPPU RE450 LOKA/YLEISPUMPPU RE450 
lyhyille pumppausmatkoillelyhyille pumppausmatkoille

48,50
32 mm letku

10 m + HST-kiristin

63,00
51 mm letku

10 m + HST-kiristin

  32 mm, sopii pumppuun RE250
  51 mm, sopii pumppuihin RE450, 
RE750 ja RE1100

JAMAICA-VEDENPOISTOLETKUFlygt DXGM 
repivä uppopumppu

1243,00

  Puhdistamoille, harmaille vesille, 
lokakaivoille ym. pitkäkuituisille nesteille, 
robotille yms.

  Pintavippa
  Repijäterä
  Tuotto 130 l/min
  Kaapeli 10 m
  Teho 1,1 kw, jännite 230v
  Lähtö 25 mm sisäkierre
  Korkeus 446 mm, leveys 195 mm
  Paino 20 kg

KAIKKIIN PUMPPAUSKOHTEISIIN: LAC-LOKAPUMPUT

Kaikissa repijä terättömissä 
pumpuissa valurautainen 

juoksupyörä 
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Tuottajanumero

Nimi

Reitti

Puhelin

Osa tuotteista tulee suoraan tehtaalta. Tarkista toimitusaika ja mahdollinen rahti tilausvaiheessa. Hinnat sis.alv. 25,5 %, ellei toisin sanota.

Tilauskuponki - kesäkuu 2025

määrä

LAC- lokapumppu RE250, 
tuotto 150 l/min, 0,25 kW

162,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE450, 
tuotto 200 l/min, 0,45 kW

256,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE750 
tuotto 300l/min, 0,75 kW

301,00 €/kpl

LAC- lokapumppu RE1100, 
330l/min 1,1 kW

386,00 €/kpl

Flygt repivä uppopumppu DXGM 1,1 kW pintavippa 1243,00 €/kpl

Jamaica vedenpoistoletku 
• 51 mm 10 m + HST kiristin

63,00 €/kpl

Jamaica vedenpoistoletku
• 32mm 10 m + HST kiristin

48,50 €/kpl

määrä

LaBuvette PU-asennusputki, 
100 cm (valuun) 388/280

230,00 €/kpl

LaBuvette PU-asennusputki, 60 cm (pintaan) 182,00 €/kpl

LaBuvette PU-asennusputki, 40 cm (pintaan) 154,00 €/kpl

LaBuvette Michigan Duo -juoma-allas 1035,00 €/kpl

LaBuvette Michigan Duo 
-juoma-altaan lämmityssarja

119,00 €/kpl

LaBuvette Normandy juomakuppi uimurilla 431,00 €/kpl

LaBuvette Normandy juomakupin jalusta 56cm 171,00 €/kpl

LaBuvette Normandy 
juomakupin lämmityssarja 80W

83,00 €/kpl

Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 100 W 91,00 €/kpl

Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 250W 127,00 €/kpl

Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 350 W 157,00 €/kpl

Lämm. juomakupin  KKM-muuntaja 500 W 194,00 €/kpl

LaBuvette LB150 
kipattava juoma-allas, 1,51m - 53L

1103,00 €/kpl

LaBuvette LB230 
kipattava juoma-allas, 2,285m - 85L

1312,00 €/kpl

Kipattava juoma-allas FL100 seinäkiinnitys 565,00 €/kpl

LaBuvette GV150 pihaton juoma-allas 1,5 m - 66 L 900,00 €/kpl

LaBuvette GV230 pihaton juoma-allas  2,15m - 112L 1101,00 €/kpl

LaBuvette Jalat 
GV- ja LB pihaton juoma-altaaseen 4 kpl

190,00 €/kpl

Juoma-altaan FL100 säädettävät jalat 145,00 €/kpl

LaBuvette GV150 ja LB150 
altaan lämmitys 2x175W = 350 W

324,00 €/kpl

LaBuvette GV ja LB 230/300 
altaan lämmitys 2x175W = 350 W

363,00 €/kpl

määrä

LaBuvette F110-INOX, Juomakuppi 
teräs, sis venttiili

127,00 €/kpl

LaBuvette F130 inox, 24l/min RST- venttiili, 3/4", 3L 154,00 €/kpl

Thermolac, juoma-allas 1 sulkupallo  40 /1672 658,00 €/kpl

Thermolac, juoma-allas 2 sulkupalloa  75 /1671 902,00 €/kpl

LaBuvette Lakcho L2, 80W, 
lämmitett. kuppi 1631 Uimurilla

347,00 €/kpl

LaBuvette Lakcho L2, 180W, 
Lämmitett. Kuppi uimurilla

480,00 €/kpl

LaBuvette Bigcho 2 
Lämmitettävä juomakuppi 80W

460,00 €/kpl

Jari Luotonen
p. 010 40 27085

Apunasi Hankkijan ruokinta-asiantuntijat:

Liity Facebook Hankkijan rehut
Seuraa Instagram #hankkijanrehut
Tilaa YouTube Hankkija
Lataa mobiilisovellus Hankkija

Marjo Ala-Kopsala
p. 010 76 84642

UUTUUS

SiiloLinkki – siilosi väsymättömät vahdit
SiiloLinkki on Hankkijan älykkään maatilan tuoteperhe, joka mahdollistaa rehusiilojen jatkuvan 
valvonnan. Saat hälytykset suoraan puhelimeesi tai sähköpostiisi kun rehun pinta laskee alle 
hälytysrajan. Varastotilanteen seuranta on helppoa verkkoportaalista puhelimella, tietokoneella 

tai tabletilla. 

SiiloLinkki Anturi
SiiloLinkki Anturi on rehupinnan 
korkeusmittari. Sen asennus käy 
nopeasti magneettikiinnikkeillä. 
Tuote on paristokäyttöinen.

SiiloLinkki Kamera
SiiloLinkki Kamera on monipuolisin ratkaisu 
siilojesi seurantaan. Kameran avulla näet siilon 
sisälle ja saat ajantasaisen korkeuskäyräkartan 
rehun pinnasta. Tuotteessa on myös kosteus- ja 
lämpötilasensori ja se käyttää virtalähteenään 
akkua ja integroitua aurinkopaneelia.
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JOURDAIN 
Eläintesi hyvinvointiin

Toimittaja:

 
www.teollisuushankinta.fi
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PAALAUSVERKOT

NETEX S2S koot:
1,23 m x 2000 m
1,23 m x 3800 m
1,23 m x 3000 m
1,23 m x 3600 m
1,25 m x 3000 m
1,30 m x 3000 m
1,30 m x 3600 m

PAALAA ILMAN RAJOITUKSIA

Toimittaja:
 

www.teollisuushankinta.fi



PYÖRÖPAALILANKA
•  Valkoinen, 600 m/kg •  200 m/kg•  Oranssi, 400 m/kg
• • • 5 kg/rulla 9 kg/rulla 4 kg/rulla 
• • • 2 rullaa/pkt 2 rullaa/pkt2 rullaa/pkt

KOVAPAALILANKA SISALPAALILANKA

Toimittaja:
 

www.teollisuushankinta.fi



Toimittaja:
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Vilomixin tarjoukset 
KESÄKUU 2025

.,, . P 
V1,om1x 

Osmot

Nesteytys Taudin-
aiheuttajat

Sonnan 
koostumus

Käyttö

Vesi/Maito/
JuottorehuOsmo Jauhe

Vesi/Maito/
JuottorehuOsmo Neste

Vesi/Maito/
JuottorehuOsmo 2Teho

Vesi/Maito/
JuottorehuOsmo Pore

VesiOsmo Natur

OsmoBakt 

Elektrolyyttijauhe
luomuraaka-aineista

2,4 kg

29,9029,90
sis. alv 14%

10 kg

90,5090,50
sis. alv 14%

 20 l

54,9054,90
sis. alv 14%

150 tabl.

64,9064,90
sis. alv 14%

4,5 kg

81,9081,90
sis. alv 14%

10 kg

168,00168,00
sis. alv 14%

7,5 kg

77,9077,90
sis. alv 14%

5 kg

82,9082,90
sis. alv 14%

 1 kg

18,9018,90
sis. alv 14%

Maitohappobakteerivalmiste
luomuraaka-aineista

Taudinaiheuttajiin tehoava, 
yrttiuutetta sisältävä pore-

tabletti.

Natriumasetaattia sisältävä 
elektrolyyttijauhe.

VILOMIXIN RIPULINKATKOJAT

Erikoisruokavaliot vakauttamaan eläinten 
neste- ja elektrolyyttitasapainoa ruoansula-
tushäiriöiden (ripulin) riskitilanteissa, hoidon 
tai toipumisen aikana.

Osmo
Bakt

Osmo
Jauhe

Osmo
Pore

Maitohappobakteereja 
sisältävä täydennysrehu.

Ulostetta kiinteyttäviä kuitu-
ja sisältävä elektrolyytti.

Osmo
Natur

OsmoBakt
Luomu

Osmo
Neste

Osmo
2Teho

Natriumasetaattia sisältävä 
nestemäinen elektrolyytti.

Vesi/MaitoOsmoBakt 
Luomu

Osa tuotteista toimitusmyyntinä, tarkista tuotevalikoima omasta 
myymälästäsi.

Tehdastoimituksista maatilalle peritään rahti + alv.

Lisätietoja tuotteista www.vilomix.fi

Vesi/Maito/
Juottorehu

Pasi Ahonen
040 566 9472

pasia2@kolumb
us.fi

Ostan käytettyjä 
maataloustyökoneita

TÄHTIVAIHDOKIT

Pasi Ahonen
040 566 9472

pasia2@kolumb
us.fi

Claas rollant 
255 Nordic

Agronic 1302 
yhdistelmäpaalain

McHale Fusion 3
Paalattu 17.000 

paalia

6.00045.0007.000

4.50012.500 19.000

Tume nordic 540

Elho onliner 
kombipaalain

- Paalattu 
4000 paalia

Amazone catros 
7501-T

4.300 15.0007.000

Agronic 170 
paalisilppuri

Jeantil 13-10
lantavaunu vm. -07

Jeantil PR 2000 
paalisilppuri

9.0004.000 2.500

Karhotin Elho 
V-Twin 750

Pöttinger 
Novacat 305 

Elho 280 
niittomurskain

7.2007.000 9.900

He-va rikkaäes 600 
pneumaattisella 
kylvölaitteella 

Elho 600 Twin
Etukarhotin

Samaz KDD 941 
perhosniittokone 

vm. -14

22.000 7.990

MPH 30 lavetti
- hydraulirampit

- akselinkevennys

Japa 
365 

basic
klapi-
kone 

traktori- 
sovitus
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